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Der  Aufbau 
           Der Zündkreisprüfer Type DIGOHM ist ein sehr robustes, handliches und wasserdichtes Messgerät, das eigens für den rauen 

Schießbetrieb entwickelt wurde und auch für den Einsatz an schlagwettergefährdeten Orten geeignet ist. Diese Eignung ist durch die 
BAM-ZK-040 bestätigt. 

In dem schlag- und bruchfesten, antistatischen Kunststoffgehäuse ist die gesamte Elektronik in einer Vergussmasse eingebettet, um 
einen optimalen Schutz gegen mechanische Einflüsse zu erzielen. Die Batterie befindet sich in einer vom Digitalmess-System getrennten 
Kammer, die nach außen abgedichtet ist und die nur mit einem Torx-Schraubenzieher außerhalb des schlagwettergefährdeten Bereiches 
geöffnet werden darf. Ebenso darf der Batteriewechsel nur außerhalb des schlagwettergefährdeten Bereiches durchgeführt werden. 

Die 3 1/2stellige, 13 mm hohe LCD-Anzeige gewährleistet auch bei schlechten Lichtverhältnissen eine deutliche Messwertanzeige und 
dadurch eine fehlerfreie Ablesung. Ein eigenes elektronisches System wählt während des Messvorganges jenen Messbereich, der die 
größte Ablesegenauigkeit ergibt. Dadurch ist selbst für kleinere Widerstandswerte als 1 Ohm eine exakte Messung auf 1/10 Ohm 
möglich. 

Die permanente Anzeige “LO BAT” im linken Feld der Anzeige erscheint dann, wenn die Stromquelle erschöpft ist. Diese sollte dann 
innerhalb der nächsten Messungen erneuert werden. Beim An- und Abklemmen blinkt "LO BAT“. 

Wird nur links eine 1 angezeigt, so ist der Widerstand größer als 1999 Ohm. 

Durch die vollelektronische, automatische Geräteeinschaltung und Messbereichswahl konnte auf mechanische Bauelemente gänzlich 
verzichtet werden, was wesentlich zur Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit des DIGOHM-Prüfgerätes beiträgt. 
 

Messbereich: 0,0 – 2000 (1999) Ohm 
Mess-Strom: max. 0,3 mA 

Automatische Auswahl des Messbereiches 
mit oder ohne Kommastelle in Abhängigkeit vom Zündkreiswiderstand 

Automatisches Ein- und Ausschalten 
Automatischer Nullabgleich 

Wasserdicht – antistatisch – schlagwettersicher 
Batterie: Lithium Metall Batterie 1,5 V – AA 

Lagertemperatur: +5°C bis +40°C 
Betriebstemperatur: - 30°C bis +60°C 

Mögliche Messungen mit einer Batterie: 15.000 – 20.000 
mit 350 g besonders handlich und leicht 

Abmessungen: 135 x 80 x 22 mm 
Schutzart: IP 67 

 
 
 

 
 

Der  Bedienung 
Durch Anlegen der beiden blanken Drahtenden des Brückenzünders, der Zünderkette, der Schießleitung oder des gesamten Zündkreises 
an die Kontaktflächen oder an die Klemmen ist der Zündkreisprüfer eingeschaltet und der Widerstandswert wird digital angezeigt. Der 
errechnete und der gemessene Wert sollen möglichst genau übereinstimmen. Ist dies nicht der Fall, so muss der gesamte Zündkreis 
überprüft werden. 

 Wartung 
Das Messgerät ist vollkommen wartungsfrei! Lediglich die Stromquelle sollte mindestens einmal pro Jahr ausgetauscht werden und 
die Elementkontaktfedern in kürzeren Abständen sorgfältig gereinigt werden, um Funktionsstörungen auszuschließen. 

 

BAM-Zulassungszeichen: BAM-ZK-040 

 Lagerung bei einer Temperatur von +5°C bis +40°C 
Die Lagerung außerhalb dieses Temperaturbereiches kann Schäden an der Batterie und in Folge an dem Gerät verursachen und sind 
dadurch vom Garantiefall ausgeschlossen. 
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Die Batterie ist zumindest einmal jährlich zu wechseln – es sei denn „LO BAT“ erscheint vorher als permanente Anzeige im linken 
Feld. Verwenden Sie nur hochwertige Markenbatterien. Lassen Sie keine verbrauchte Batterie im Gerät und entfernen Sie die 
Batterie bei längerer Nichtbenutzung, da selbst auslaufsichere Batterien korrodieren können. 

                                                                 NUR FREIGEGEBENE LITHIUM BATTERIEN VERWENDEN! 

Batterie 
Bei der Auslieferung wird eine Lithium-Metall-Batterie 1,5 V Type AA Type Energizer Ultimate Lithium eingesetzt. Wenn aus 
transporttechnischen Gründen eine Auslieferung mit Lithium-Batterien nicht möglich ist, versenden wir das Gerät ohne Batterien. 
Der Kunde setzt dann vor Ort eine Batterie ein. In diesem Fall bzw. wenn ein Batterietausch notwendig ist, empfehlen wir, eine 
Lithium-Metall-Batterie 1,5 V Type AA der Type Energizer Ultimate Lithium im fabriksneuen Zustand einzusetzen. Diese Batterien 
dürfen nicht wiederaufladbar sein. Die Energizer Ultimate Lithium ist auch für den Einsatz in schlagwettergefährdeten Orten von 
der BAM zugelassen. Der Batteriewechsel darf nur außerhalb des schlagwettergefährdeten Bereiches durchgeführt werden.  

Weitere vom Hersteller freigegebene Batterien: 
VARTA Ultra Lithium, ANSMANN Extreme Lithium, GP Lithium, Enegitech Lithium – Type AA. 
Diese Batterien dürfen nicht wiederaufladbar sein. 

Bei Geräten mit Erstausstattung (Alkaline-Batterie) ab dem Baujahr 2013 dürfen künftig nur noch die freigegebene Lithium-Metall-
Batterien verwendet werden. Die Alkaline-Batterien können trotz Verwendung von hochwertigen Qualitätsbatterien auslaufen und 
Schäden an der Elektronik verursachen. Beschädigte Elektronikeinheiten können nicht repariert werden und bedeuten einen 
Totalausfall des Gerätes. 

Zubehör im Standardpaket 
Das Standardpaket beinhaltet: 
1 Ledertasche weich 
1 Tragriemen 
1 Torx-Schlüssel 

Zubehör optional 
Ledertasche verstärkt mit Stahleinlage 
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