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Montageanleitung / Kurzanleitung
LHS-Ri-SUPRA-Riegelkastenschloss

Zum sicheren Wechsel der Sicherheits-Riegelkastenschlosser ist ein vollstandiges Raumen des
Lagerschrankes/Sprengmittellagers zwingend erforderlich.

Vorgehensweise:
Eingebaute Gegenplatte abschrauben, Riegelhalterung leicht nach aufRen klopfen, Sicherheits-
Riegelkastenschloss abnehmen und Grundplatte/Riegelhalterung entfernen.

Schlusselloch auf der TirauBenseite mit Hilfe eines Frasbohrers passend zum neuen Schlissel
vergrofRern.

LHS-SUPRA-Riegelkastenschloss (verschraubt mit geharteter Grund- und Gegen-platte) passend zum
Schlusselloch auf der Turinnenseite fixieren und zunachst nur anheften. Einwandfreie
Schliisselfiihrung und SchlieBfunktion priifen (Verschluss erfolgt bereits nach einer Umdrehung),
eventuell SchlieBblech (auf der Innenseite des Tiirrahmens) anpassen.

Riegelhalterung anheften (auf Biindigkeit mit Tiirblatt achten), SchlieBfunktion und Gangbarkeit der
Tire erneut prifen, danach kann die Grundplatte und die Riegel-halterung fest an das Tirblatt
angeschweilSt werden.

Mitgelieferte Schliissellochrosette auf der TurblattauBenseite mit einer umlaufenden Naht passend
zum Schlusselloch anschweilRen. Schliisselfuhrungslange vorher anpassen. Auf eine einwandfreie
Schlusselfiihrung ist zu achten.

Bei vorhandenen Abdeckleisten ist die Aufdopplung (auf Hohe der Schliissellécher) zu entfernen.
Korrosionsschutz unbedingt wieder herstellen!

LHS-Ri-SUPRA-Riegelkastenschlosser diirfen nur in Verwendung von geharteter
Grund- und Gegenplatte sowie einer Riegelhalterung eingebaut werden.

Achtung: Arbeiten diirfen nur bei geraumter Lagerstatte erfolgen!
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