
 

 
ZEB/DZ3 Rev.1 Fehler und technische Änderungen vorbehalten               2016/07 

…Zuverlässig Präzise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das ZEB/DZ3 ist ein einfach zu bedienendes Zündkreisprüfgerät um den Wi-

derstandswert des Zündkreises zu messen. 

 

Werden beide Kabel des Zündkreises mit den Anschlussklemmen des 

ZEB/DZ3 verbunden schaltet sich das Gerät automatisch ein und das Messer-

gebnis wird angezeigt. Entfernt man die Kabel von den Klemmen schaltet sich 

das Gerät automatisch wieder ab. 

 

Das BAM geprüfte Gehäuse in roter Signalfarbe ist robust und für den Spreng-

einsatz im freien Gelände entwickelt.  

ZEB/DZ3 Schlagwettersicher 
Zündkreisprüfgerät – ArtNr.: EB00.902.0870 

 
Unsere Zündkreisprüfgeräte 
sind tragbare handliche Geräte, 
welche für den professionellen 
Sprengbetrieb entwickelt wur-
den. 
 
 
D-Serien Prüfgeräte bestehen 
hauptsächlich aus einem Dis-
play und den Anschlussklem-
men. 
 
 
Werden die Drähte des Zünd-
kreises mit den Anschluss-
klemmen des Geräts verbun-
den, schaltet es sich automa-
tisch ein. Werden die Drähte 
wieder entfernt, schaltet sich 
das Gerät automatisch wieder 
aus um Strom zu sparen.  
 
 
Dieses Gerät wurde in Deutsch-
land entwickelt und wird auch in 
Deutschland gefertigt. 
 
 
Wir empfehlen das Gerät in 
einem 2 jährigen Zyklus zur 
Überprüfung zur ZEB einzuschi-
cken.  



 

 

MAXAM Deutschland GmbH 
Zünderwerke Ernst Brün 

Boschstr. 10a – 45770 Marl - Deutschland 
Telefon 02365 50209-00 - Fax 02365 50209-40 

zeb@zeb.maxam.net   www.zeb-maxam.de 
 

 

Zündkreisprüfgerät für Sprengarbeiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Zündkreisprüfgerät ZEB/DZ3 kann direkt verwendet werden, ohne es aus der Tasche nehmen 

zu müssen. 

 

Wir empfehlen das Gerät immer in der Tasche zu lagern, zu transportieren und zu bedienen, um 

Beschädigungen zu vermeiden. 

 

Dieses Gerät darf in schlagwettergefährdeten Bereichen (Entflammbare Umgebungen: Me-

thangas oder Kohlenstaub) verwendet werden. 

 
 
 
 
 
  

Typ ZEB/DZ3  BAM Zulassung BAM-ZK-024 

Funktionsprinzip Elektronisch  LOM Zulassung LOM 10MINE2497 X 

Stromversorgung 2 * 1,5V AA Mignon  EN Zulassung EN13763-26 

Anzeige 4 ½ digits  NATO Stock Number NSN 6625-17-103-0977 

Messbereich 0 – 1999,9 Ω  CE CE Zertifikat verfügbar 

Auflösung 0,1Ω  Schutzart >IP54 

Messstrom < 2mA  Gewicht (ca.) 550g 

Messspannung Max. 6V  Abmessungen 130 x 95 x 40 mm 

Genauigkeit 1,5%+-2digits    

Temperaturbereich -10°C bis +55°C  Zubehör Ledertasche 

RECHTLICHER HINWEIS UND VERZICHTSERKLÄRUNG  

Die hier enthaltene Information kann aufgrund der unterschiedlichen Lagerbedingungen und Verwendung der Produkte, sowie äußerer Faktoren, wie unter anderem Temperatur, Luftfeuchtigkeit und 
Druck, variieren. Dieses Produkt ist potentiell gefährlich; daher ist die Nutzung und Handhabung ordnungsgemäß qualifiziertem Personal zu überlassen und dem anwendbaren Recht zu unterstellen. 

Die hier enthaltene Dokumentation ist nicht als vertragliche Verpflichtung anzusehen und die Bekanntgabe stellt kein Vertragsangebot dar. Kraft dieses Dokuments übernimmt die Gesellschaft keinerlei 
Verantwortung oder Garantie gegenüber Dritten. 

 

Händler 

SICHERHEITSHINWEIS 

Lesen Sie die mit dem Zündkreisprüfer gelieferte Bedienungsanleitung sorgfältig durch bevor Sie das Gerät verwenden. Nur schlagwettersichere Geräte dürfen in schlagwettergefährdeten Umgebungen 
benutzt werden. Berühren Sie niemals die Anschlussklemmen einer Zündmaschine, da die Gefahr eines elektrischen Schlags besteht. 

Technische Daten 

Zubehör 

Ledertasche 
ZEB/DZ3 

mailto:zeb@zeb.maxam.net
http://www.zeb-maxam.eu/
ir
LHS mit Anschrift


